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Greetings from realme mobile Specification
This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. » When charging, please place the device in an environment that has a normal Radio Waves Specifications
For more and detailed information of the phone and user guidance, please room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the Product RMX3511 -
visit: www.realme.com/eu/support. device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C. Radio Frequency Max. Output Power
Rece‘iver How to reboot the phone ) 850MHz/900MHz 33.5dBm
Front Camera — Proximity sensor & Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until Main screen parameter 16.7 cm(6.6") GSM 1800MHz 31dBm
light sensor the realme boot animation is displayed to reboot the phone.
1900MHz 30.5dBm
How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile Dimension 164.4x75.6x8.1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24.50Bm
Volume Key AD |— Power Key You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, -
/Fingerprint Scanner contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one. Bands 1/3 24dBm
1.If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then B 4890mAh/18.92Wh(Min)
atter
download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new 4 5000mAh/19.35Wh(Typ) LTE FDD Bands 5/8/28 24.5d8m
and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the Band 7 24dBm
operation. 8 Megapixels Front
N . Band 20 25dBm
. Camera 50 Megapixels+2 Megapixels
A& Warning +0.3 Megapixels Rear LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
7 eauloments ighpessre vesst(sach o ictowase avens, ducion ookt & Bluetooth 24-24835GHz 14dBm(ERP)
X 3 g ”, . Operating temperature 0°C-35°C i Fi
electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent https://i.clonephone.coloros.com/download P 9 P 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 20dBm(EIRP)
i i i 2.1f h: Id iPhone, Cl Ph th h directly, and
{he battery overheating which may ezl to an explosion. folIo)\,/t:l;n—as\ﬁeaeloinstlruc‘:inoen:Kpoesni nc;:em iCT;idt):cc:uﬁ\:nz sr;ec t:eecﬁl‘ésan i-Fi 5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz 20dBm(EIRP)
» The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved 9 4 ) 0.841W/kg(Head) 5G Wi-Fi 25-5.85GH dBm(EIRP)
chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer Standard accessories SAR Values CESAR 1.141W/kg(Body) 5.725-5.85GHz 14dBm(EIRP)
may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards. 1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 2.350W/kg(Limbs) NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m
> Back cover can't be removed. 1 5IM Ejector Tool. Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.
Bienvenido a realme mobile Especificaciones técnicas
Esta guia le muestra brevemente cén}o usar el teléfono y sus funciones » Al cargar el dispt_:siti.\{o, coléquelo en un entorno que tenga una temperatura Especificaciones de ondas de radio
importantes. Para obtener informacién mas detallada sobre el teléfono y la ambiente y ventilacion normales. Es recomendable que el dispositivo sea Producto RMX3511
qguia del usuario, visite: www.realme.com/es/support. cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5°Cy 35 °C. Radio Frecuencia Potencia méx. de salida
A\m‘culaf Como forzar el reinicio del teléfono 850MHz/900MHz 33,5dBm
Camara frontal _ Sensor de proxi & Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca Tamario de la pantalla 6,6 Pulgadas
sensor de luz la animacién de inicio de realme para forzar el renicio del teléfono. GsM 1800MHz 31d8m
Cémo ferir id iguo a su nuevo teléfa 1900MHz 30,5dBm
Botén de encendido Puede utilizar la funcion de realme "Clonar Teléfono" para transferir rapidamente sus Dimensiones 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
Botones de volumen { [ /Escaner de huellas digitales fotos, videos, musica, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo.
Para ello, siga estos pasos: Bands 1/3 24dBm
1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el cddigo QR que aparece a N 4890mAh/18,92Wh(Min)
continuacion, sequidamente descargue e instale “Clonar Teléfono’, abra la Bateria 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTE FDD Bands 5/8/28 24,5dBm
aplicacion en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla Band 7 24dBm
para completar la operacion. .
Cémara trasera de Band 20 25dBm
& Advertencia o} ol Camara 50 Mpx + 2 Mpx + 0,3 Mpx.
> No coloque el teléfono o la bateria cerca o dentro de equipos de calefaccion, Cémara delantera de 8 Mpx. LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
electrodomeésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier 57 Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
tipo o qlefactores et‘c), menaje de cocina (?Ilas a presiF'Jn et.ci), para evitar que » ) hllps:{/i.clonephone.coloro’s,com/dAownIoad Temperatura para e! 0°C-35°C 2AGWiFi 24 24835GHz 200Bm(EIRP)
la bateria se sobrecaliente y/o provoque dafios en su dispositivo. 2. Si tiene un iPhone antiguo, abra “Clonar Teléfono” directamente en el nuevo correcto funcionamiento
» Debe utilizar el cargador, cable y bateria originales. Los cargadores, cables o teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesion en la Wi 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 20dBm(EIRP)
it izacio i i6 i cuenta de iCloud y sincronizar los archivos. SGWi-Fi
baterias que no cuenten con la autorizacion y la cemﬁcacnqn _del fgbncan_te y 0,841W/kg(Cabeza) 5,725-5,85GHz 14dBm (EIRP)
pueden derivar en diversos problemas como; descargas elétricas, incendios, Accesorios incluidos valores SAR CE SAR 1.141W/kg(Cuerpo)
explosiones, daios en la bateria u otros peligros. 1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guia de seguridad, 1 Guia répida, NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
> La carcasa trasera no es extraible. 1 Herramienta de extraccion de tarjeta SIM. Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.
Griif3e von realme mobile Leistungsparameter
Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen » Laden Sie das Gerat bitte nur in normal temperierten und gut durchliifteten N ;
N . -~ N = h o . o Funkwellenspezifikationen
Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon Raumen! Es wird empfohlen, das Gerét bei Temperaturen zwischen5 °C und Producto RMX3511
und zur Benutzerfithrung finden Sie unter: www.realme.com/eu/support. 35°Czuladen. Radio Frequenz Max. Ausgangsleistung
X So starten Sie das Telefon neu
Empf S N .. " 850MHz/900MHz 33,5dBm
e ‘Enger Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhéhung der Lautstérke i .
— Na &amp; gleichzeitig gedriickt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des Bildschirmparameter 16,7 cm (6,6 Zoll) GSM 1800MHz 31dBm
Sensor fiir Licht Telefons angezeigt wird.
. R s . ) 1900MHz 30,5dBm
Wie kann ich die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf
X ﬂ . ein neues libertragen? Abmessungen 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
Lautstarketaste | Ein-/Aus-Taste und Taste zum N M . . " 3
/Fingerabdruck scanner Mit realme CIone_Phone konnen Sie Fotos, Videos, Musik, Kongakte, Nachrichten, Bands 1/3 24dBm
Apps usw. ganz einfach von lhrem alten Telefon auf das neue tibertragen. Batterie
1.Wenn Sie ein altes Android-Telefon haben, scannen Sie zunéchst den QR-Code (Wiederaufladbaren 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 5/8/28 24,5dBm
unten. Laden Sie anschlieBend Clone Phone herunter, installieren und 6ffnen Sie Lithium- -Akku) 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD
es sowohl auf dem alten als auch dem neuen Telefon. Befolgen Sie dabei die Ithium-lonen u Band 7 24dBm
& Achtung! Bildschirmanweisungen. 8 Megapixel Vorderseite Band 20 25dBm
’ Kamera 50 Megapixel + 2 Megapixel
> DasTelefon und den Akku nicht in der Nahe von Heizgeraten, Kochgeraten oder +0,3 Megapixel Riickseite LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Hochdruckbehal.ter.r.\ (wie Mlkrowellengerate, Il?duktlonsko(hfelder, e Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
Elektroherde, Heizkdrper, Schnellkochtépfe, Boiler oder Gasherde) und nicht in X ]
oder auf solchen Geriten ablegen, um eine Uberhitzung und mégliche https://i.clonephone.coloros.com/download Arbeitstemperatur 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 20dBm(EIRP)
Explosion des Akkus zu verhindern. 2. Sollten Sie ein alte_s iPhone_ habe_n, b'ffnen_ Sie Clone Phgne_direkt auf dem neuen 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 20dBm(EIRP)
» Es sind das Original-Ladegerat, das Original-Datenkabel und der Original-Akku Telefon und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich in den 5G Wi-Fi
zu verwenden. Die Verwendung von nicht genehmigten und vom Hersteller iCloud-Account einzuloggen und die Dateien zu synchronisieren. SAR-Werte CESAR 0,841 W/kg(K?pf) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
nicht zertifizierten Ladegeraten, Datenkabeln oder Akkus kann Stromschlage, Standard-Zubehor 1,141W/kg(Korper)
- N NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
Brénde, Explosionen oder andere Gefahren zur Folge haben. 1 Telefon, 1 Ladegerit, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung,
» Die Gehiuseriickseite ist nicht abnehmbar. 1 Kurzanleitung. Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die hochsten fiir dieses Gerat
gemeldeten Werte.
realme mobile vous souhaite la bienvenue Paramétres de fonctionnement
.CE guide vous montre br.iévem‘ent com.ment utilisgr |.e lléléphone ?t'ses fonctions » Lors d.u charger[m?n(, placez I'appareil rlians une piéce a lerTlpérature ambiante et Spécifications concernant les ondes radio
importantes. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre I'appareil en charge dans un Modele RMX3511
conseils d'utilisation, veuillez visiter: www.realme.com/fr/support. environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C. Radio Fréquence Puissance de sortie max.
Récepteur Cor ‘ b‘ é © le h k . - - 850MHz/900MHz 33,5dBm
Caméra frontale  Capteurd téet Maintenez les boutons de marche/arrét et d'augmentation de volume enfoncés . » -
;&::r'd:lmxé': °e simultanément jusqu'a ce que I'animation de démarrage realme s'affiche pour Taille de I'écran principal 6,6pouces GSM 1800MHz 31dBm
redémarrer le téléphone. 1900MHz 30,5dBm
Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau X .
Touches volume AD |- Touche marche/arrét Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, Dimensions 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
/ Capteur d'empreinte digitale musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers Bands 1/3 24dBm
votre nouveau téléphone.
1.Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR Batteri 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 5/8/28 24,5dBm
ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone. ouvrez ensuite Clone Phone sur atterie 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD
votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions a I'écran pour Band 7 24dBm
A Averti " terminer lopération. 8-mégapixels a I'avant Band 20 25dBm
vertissemen . ADi U
Caméra 50-mégapixels + 2-mégapixels
> Ne placez pas le téléphone ou la batterie & proximité d'équipements de chauffage, de +0,3-mégapixels  l'arriere LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
cuisson, de récipients a haute pression (comme un four a micro-ondes, une plaque & o, Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une https://i.cl h f o /d load .
cuisiniére & gaz, etc.) ni a l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la peiviclonephone.coloros.com/downioa Iem;l)_erature det 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 20dBm(EIRP)
batterie qui pourrait provoquer une explosion. 2.Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone onctionnemen
N N . | o directement, puis suivez les instructions a I'écran pour vous enregistrer sur votre compte - 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 20dBm(EIRP)
Vogs.deyez utiliser le chargeur, le cables de donées et la batterie d origine. iCloud et synchroniser les fichiers. DAS téte (0,841W/kg) 5G Wi-Fi
Lutilisation non approuvée de chargeurs, cables de donées ou batteries qui ne Valeurs SAR CESAR DAS tronc (1,141Wkg) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, Accessoires standards DAS membrés (2,350W/kg) MH BUA/
explosions ou d'autres dangers. 1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Cable de données USB, ’ 9 NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
» Il n'est pas possible d'enlever le couvercle arriére. 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide. Remarque: Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour
cet appareil.
Udvozli Ont a realme mobiltelefon Specifikacié
Ez az Gtmutat6 bemutatja a telefon hasznalatat és fontos funkcioit. » Toltés kozben helyezze a késziiléket normal szobahémérséklet(i és jo szell6zést Radiéhulldm adatai
A telefon és a felhasznaloi utmutatasrol tovabbi és részletes informaciokért biztosité helyre. Ajénlott az eszkozt olyan helyen tolteni, ahol a hémérséklet 5 °C Termék RMX3511
kérjiik latogatés: www.realme.com/eu/support. és 35 °C kézbtt van. Radio Frekvencia Max. kimeneti teljesitmény
El6lapi hangszor A telefon ujrainditasa 850MHz/900MHz 33,5dBm
| ‘s PR
Eliilsé kamera — Kozelség érzékels & TarFsa lenyomva egyszerre a Be.karpc.s'{)lo esa Ha”‘%e”’ povelrese"gvom't.mtf » FG képerny6 paraméterei 16,7 cm (6,6") GSM 1800MHz 31dBm
fényérzékeld amig a realme bekapcsolasi animacidja meg nem jelenik a késziilék ujra inditasakor.
A régi mobilon lévé tartalom atvitele az Gj mobilra 1900MHz 305dBm
. ) A realme telefon klonozas funkcio segitségével fényképeket, videdkat, zenét, Méret 164,4x75,6x8,1 (mm! WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
Hanger6 gomb { — /Bfﬁa"cwl" gomb névjegyeket, iizeneteket, alkalmazasokat stb. lehet konnyedén atvinni a régi ’ /6x8,1(mm)
jlenyomat-szkenner . . Bands 1/3 24dBm
telefonrél az djra.
1. Egy régi Android telefon esetében el6szér be kell olvasni a lenti QR-kddot és 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 5/8/28 24,5dBm
letdlteni, majd feltelepiteni a Clone Phone alkalmazast, ezt kivetéen pedi kell Akkumulator ' LTEFDD
e O Fm, majd feltelepiteni a 'one ! onefa. a.mazas ,‘ez OVE oen pe Ig' meg el . 5000mAh/19,35Wh(Typ) Band 7 24dBm
nyitni a Clone Phone alkalmazast mind az tj, mind pedig a régi telefonon, és kdvetni
& . i kell a képerny6n megjelend utasitasokat a mvelet befejezéséhez. 50 megapixeles + 2 megapixeles Band 20 25dBm
Figyelmeztetés Kamera +0,3 megapixeles hatul LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
» A telefont vagy az akkumulatort ne helyezze f(it6berendezésre vagy annak 8 megapixeles eld|
Kozelébe, fézéshez h 5 berendezésbe, nagynyomasti edénybe (pl. g : Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
mikr?hullému sﬂtébe', if\dukci()s tﬁrzhelyre,le\ﬂektrormg’s stitébe, melegité https://i.clonephone.coloros.com/download Uzemelési hémérseklet 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 20dBm(EIRP)
eszkdzre, nagynyomasu kuktaba, vizmelegitére, géztiizhelyre stb.), hogy az 2.Ha a régi telefonja egy iPhone, nyissa meg kozvetlentil a Clone Phone alkalmazast X "
akkumulétor tilmelegedjen és esetleg felrobbanését. az uj telefonon, és kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat, hogy jelentkezzen 5GWi-Fi 5,15-535GHz; 5,47-5,725GHz 20dBm(EIRP)
> Az eredeti toltot, adatkabelt és akkumulatort kell hasznalni. A gyarté altal nem aziCloud fidkba torténd bejelentkezéshez és engedje szinkronizalni a fajlokat. SAR értékek CESAR 0,841W/kg(fej) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
hitelesitett nem engedélyezett t6lt6, adatkdbel vagy akkumulator dramiitést, Szokasos tartozékok 1,141W/kg(test)
il bbanast vagy mas veszélyt okozhat. 5lts 3 i 50 G 5 i 5 NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
tlizet, rol gy Iyt 3 1 telefon, 1t6lt6, 1 USB-adatkédbel, 1 biztonsagi Gtmutatd, 1 gyors Gtmutato, - X - "
» A hatso fedelet nem lehet leszerelni. 1 SIM-eltavolitd eszkoz. Megjegyzés: A fenti SAR-értékek az eszkoznél jelentett legmagasabb értékek.
Zdravime z realme mobile Specifikace
Tato piirutka struéné ukazuje, jak pouzivat telefon a jeho dilezité funkce. » Zadni kryt nelze odstranit. Specifikace radiovych vin
Podrobnéjsi informace o telefonu a pokyny pro uzivatele naleznete na adrese: » Pii nabijeni umistéte zafizeni do prostfedi s normalni pokojovou teplotou a dobrym Produkt RMX3511 P Frek MV Py
www.realme.com/cz/support. vétranim. Doporucuje se nabijet zafizeni v prostredi s teplotou od 5 ° C do 35° C. adio rekvence ax. Vystupni vjkon
Reproduktor Jak restartovat telefon 850MHz/900MHz 33,5dBm
L
Predni kamera — Senzor piiblizeni & Stisknéte a podrzte soucasné vypinac a tlacitko pro zvyseni hlasitosti Velikost displeje 16,7 cm (6,6") GSM 1800MHz 31dBm
Svételny senzor doba, po kterou se zobrazi animace spusténi realme, aby se telefon restartoval.
1900MHz 30,5dBm
Jak pFenést stary mobilni obsah do éh bilnit lef d d
Tlatitko hlasitosti 4[} | Tiacitko zapnuti / vypnuti realme Clone Phone miizete pouzit ke snadnému prenosu fotografii, videi, hudby, Rozmér 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5d8m
/ Snimat otisku prstu kontaktd, zprav, aplikaci atd. Ze starého telefonu do nového. Bands 1/3 24dBm
1. Pokud mate stary telefon Android, nejprve naskenujte QR kod nize, poté ] 45 5/8/2 245d
stahnéte a nainstalujte Clone Phone, dale oteviete Clone Phone na novém i Baterie 4890mAh/18,92Wh(Min) LTE FDD Bands 5/8/28 5dBm
starém telefonu a dokoncete operaci podle pokynti na obrazovce. 5000mAh/19,35Wh(Typ) Band 7 24dBm
50 Megapixelti + 2 Megapixelt Band 20 25d8m
A\ varovani Fotoaparat +0,3 Megapixeld Zadni LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
> Neumistujte telefon nebo baterii do blizkosti nebo uvnit topnych zafizeni, . Vv 8 Megapixelti Predni Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
<L - . N - . . . : - https://i.clonephone.coloros.com/download e
kuchynskych zafizeni, vysokotlakych nadob (jako jsou mikrovinné trouby, indukéni —
sporak, elektricka trouba, topeni, tlakovy hrnec, ohfivac vody, plynovy sporak atd.), 2. Pokud méte stary iPhone, oteviete Clone Phone na novém telefonu pfimo a Provozni teplota 0°C-35°C 2AGWi-Fi 24-24835GHz 20dBm(EIRP)
Aby nedoslo k poskozeni baterie prehrati, které maze vést k vybuchu. podle pokyni na obrazovce se pfihlaste k i¢tu iCloud a synchronizujte soubory. 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 20dBm(EIRP)
R . . PP, PR . Wi-Fi
> Je tieba pouzit originIni nabije¢ku, datovy kabel a baterii. Neschvélené nabijecky, Standardni pFislusenstvi Hod o | cesan 0841Wikg(hlava) 5G Wi-Fi 57255850 120 EP)
datové kabely nebo baterie, které nejsou vyrobcem certifikovany, mohou mit za 1 telefon, 1 nabije¢ka, 1 datovy kabel USB, 1 bezpe¢nostni privodce, odnoty 1,141W/kg(t&lo)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

nasledek uraz elektrickym proudem, pozar, vybuch nebo jina nebezpeci.

1 rychly privodce, 1 nastroj pro vysunuti SIM.

Poznamka: Vy3e uvedené hodnoty SAR jsou nejvy3si hodnoty hlasené pro toto zafizeni.




Pérshéndetje nga realme mobile Specifikimet
Ky udhézues ju tregon shkurtimisht se si té pérdorni telefon celular dhe » Kur karikoni pajisjen, vendoseni né njé mjedis qé ka njé temperaturé normale Specifikimet e Radio Valéve
funksionet e tij té réndésishme. Pér informacion mé té hollésishém té telefon dhome dhe ajrosje té miré. Rekomandohet té karikoni pajisjen né njé mjedis me Produkti RMX3511
celular dhe udhézimeve té pérdoruesit, ju lutemi vizitoni: temperaturé qé varion nga 5°C ~ 35°C. Radio Frekuenca Fugia maks. e daljes
www.realme.com/eu/support.
Marrési Si té rindezni telefonin 850MHz/900MHz 33.5dBm
Kamera pérpara : — Sensori i aférsisé dhe drités Ne t€ njcjtén kohé shtypni ‘,jhe '.“ba.'.“' butt?nm“e energjisé dhe Putomn perngritje Parametrii ekranit kryesor 16.7 cm(6.6") GSM 1800MHz 31dBm
té zérit derisa té shfaget animacioni i ndezjes sé realme pér té rindezur telefonin.
1900MHz 30.5dBm
Si té transferoni pérmbajtjen nga njé celular i vjetér né njé celular té ri
o . Mund té pérdorni realme Clone Phone pér té transferuar me lehtési fotot, videot, Dimensionet 164.4x75.6x8.1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24.5dBm
Butoniizerit AD B ?Z;::;T?ﬁ’:zve (& gishtave muzikén, kontaktet, mesazhet, aplikacionet, etj. nga telefoni juaj i vjetér né até té ri. Bands 1/3 24dBm
9 9 1. Nése keni njé telefon té vjetér Android, sé pari skanoni kodin QR mé poshté,
pastaj shkarkoni dhe instaloni Clone Phone, pastaj hapeni Clone Phone né telefonin Bateri 4890mAh/18.92Wh(Min) \TE FDD Bands 5/8/28 24.5dBm
eridhe té vjetér dhe ndigni udhézimet né ekran pér té pérfunduar operacionin. ateria 5000mAh/19.35Wh(Typ) Band7 24dBm
50 Megapixels + 2 Megapixels Band 20 25dBm
& Kujdes Kamera +0.3 Megapixels Prapa LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
» Mos e vendosni telefonin ose bateriné afér ose brenda pajisjeve té ngrohjes, = 3 8 Megapixels Para
pajisjeve té gatimit, enéve me presion té larté (si¢ jané furrat me mikrovalé, https://i.clonephone.coloros.com/download Bluetooth 24-24835GHz 14dBm(EIRP)
tenxheret me induksion, furrat elektrike, ngrohésit, tenxheret me presion, 2. Nése keni njé iPhone té vjetér, hapni Clone Phone drejtpérdrejté né telefonin e ri Temperatura e operimit 0°C-35°C 24GWi-Fi 2.4-2.4835GHz 20dBm (EIRP)
ngrohésit e ujit, sobat me gaz, etj.) pér té parandaluar mbinxehjen e baterisé o P 5 P 5 P P
ot o P dhe ndigni udhézimet né ekran pér t'u kycur né llogariné iCloud dhe pér té
qé mund té shpie né shpérthim. . . . 5.15-5.35GHz ; 5.47-5.725GHz 20dBm(EIRP)
sinkronizuar skedarét. 5G Wi-Fi
» Duhet té pérdoren karikuesi, kablloja pér té dhéna dhe bateria origjinale. 0.841W/kg(koké) 5.725-5.85GHz 14dBm(EIRP)
Karikuesit, kabllot pér té dhéna ose baterité e pa aprovuara nga prodhuesi Aksesorét standardé Vlerate SAR CESAR 1.141W/kg(trup)
mund té rezultojné me shok elektrik, zjarr, shpérthim ose rrezige té tjera. 1 telefon, 1 karikues, 1 kabllo t& dhénash USB, 1 udhézues sigurie, NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m
> Kapaku i pasmé nuk mund té higet. 1 udhézues i shpejté, 1 vegél SIM Ejector. Shénim: Vlerat SAR t& mésipérme jané vlerat mé té larta té raportuara pér kété pajisje.
realme mobile ti da il benvenuto Parametri prestazioni
Questa guida mostra brevemente come utilizzare il telefono e le sue » Durante la ricarica sistemare il dispositivo in un luogo a temperatura ambiente Specifiche onde radio
importanti funzioni. Per informazioni piu dettagliate sul telefono e per la e con una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il dispositivo in Modello RMX3511
guida dell'utente, visitare: www.realme.com/it/support. ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Radio Frequenza Potenza uscita max
Rl(ev‘ltore Come riavviare il telefono 850MHZz/900MHz 33,5dBm
Fotocamera frontale —¢ — Sensore di prossimita & Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e del volume fino Parametri Schermo 6,6 pollici
sensore di luce a quando non apprira I'animazione realme per il riavvio del telefono. GsM 1800MHz 31d8m
. : " 1900MHz 30,5dBm
Come trasferire dati da un vecchio smartphone ad uno smartphone
Tasto volume AD | Tasto di accensione realme Dimensioni 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
/ Lettore Impronte Digitali Phone Clone di realme puo essere usata per trasferire facilmente foto,
vdeo,musica,contatti, app, ecc. dal vecchio al nuovo telefono. i Bands 1/3 24dBm
1. Se il vecchio telefono & un Android, scansionare dapprima il seguente codice Batteria 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 5/8/28 24,5dBm
QR, scaricare e installare Telefono Clone, aprire Telefono Clone sul vecchio e sul 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTE FDD
nuovo telefono e seguire le istruzioni sul display per completare l'operazione. Band7 24dBm
[or; o] 8 megapixel di fotocamera anteriore Band 20 25dBm
£\ Avvertenza i Fotocamera 50 megapixel + 2 ivel +0.3 = e y
o o B o difot teri LTET Bands 38/40/41 24dBm
» Non posizionare il telefono o la batteria all'interno o vicino a fonti di calore, i } fotocamera posteriore
apparecchi da cucina, recipienti a pressione (come forni a microonde,cal- https://icl h y oro Jdownload Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
daie,pentole a gas,ecc.) Evitare il surriscaldamento della batteria in quanto tps://i.clonephone.coloros.com/downloa il o o .
&,p! gas,ecc) b Temperatura di utililizzo 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 20dBm(EIRP)
puod provocare esplosioni. 2.Se il vecchio telefono & un iPhone, aprire Telefono Clone direttamente sul nuovo
» E’necessario usare il caricatore originale, il cavo dati e la batteria originale. t_elefon:_) e seguire le istruzioni sul display per accedere all'account iCloud e SGWiFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 20dBm(EIRP)
| caricatori,cavi dati o batterie non autentici, non certificati dal produttore smcromzza’re ifile. Valori SAR CESAR 0,841W/kg(Testa) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
possono causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o altri incidenti. Accessori standard alori 1,141W/kg(Corpo)
1 telefono, 1 caricabatterie, 1 Cavo Dati USB, 1 strumento di espulsione SIM, NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
> La parte posteriore non puo essere smontata. ida di si i i
1 guida disicurezza, 1 guidarapida. Nota: i valori SAR riportati sono i valori pit alti per il dispositivo.
Welkom bij realme mobile Specificaties
In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe u de telefoon en zijn > Plaats het apparaat bij het opladen in een omgeving met een normale Specificaties radiogolven
belangrijke functies gebruikt. Ga voor meer en gedetailleerde informatie over kamertemperatuur en goede ventilatie. Het is aanbevolen om het apparaat Product RMX3511
de telefoon en gebruikersbegeleiding naar: www.realme.com/eu/support. op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C en 35°C. roduct Radio Frequentie Max. uitgangsvermogen
0"“"3"9” De telefoon opnieuw opstarten 850MHz/900MHz 33,5dBm
- i Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop . ,
& ’
’ licht Senso:ensm waarmee u het volume harder kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de Schermafmetingen 16,7 cm(6,6") GSM 1800MHz 31dBm
realme-opstartanimatie op het display verschijnt. T900MH 30508
z ,5dBm
Hoe kan ik geg die zijn opgeslagen op mijn oude telefoon Afmetin
; " r gen 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5dB
Volume-toets ﬂ [~ Aan/uit toets overzetten naar een nieuwe telefoon? ands 1/5/ m
/Vingerafdruk ontgrendelen U kunt realme ‘Telefoon klonen’ gebruiken om eenvoudig foto's, video's, muziek, Bands 1/3 24dBm
contacten, berichten, apps, enz. over te zetten van uw oude naar uw nieuwe A 4890mAh/18,92Wh(Min)
telefoon. ccu 5000mAh/19,35Wh(Ty Bands 5/8/28 24,5dBm
1. Als u een oude Android telefoon hebt, scan dan eerst de onderstaande QR-code, m " (Typ) LTE FDD
download en installeer ‘Telefoon klonen’, open daarna ‘Telefoon klonen’ op zowel Band7 24dBm
uw oude als uw nieuwe telefoon en volg de instructies op het scherm om uw 8 Megapixel Frontcamera Band 20 25dBm
A W huwi bestanden over te zetten. Camera 50 Megapixel + 2 Megapixel
aarschuwing +0,3 Megapixel Achtercamera LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
> Plaats de telefoon of de accu niet in de buurt van, of in verwarmingstoestellen,
kookapparatuur, hogedrukketels (magnetron, inductiekookplaat, elektrische Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
oven, verwarming, snelkookpan, waterkoker, gasfornuis, enzovoort) om te g Gebruikstemperatuur °C-35° —
voorkomen dat de accu oververhit raakt, waardoor explosiegevaar kan https://i.clonephone.coloros.com/download ) P 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 20dBm (EIRP)
ontstaan. 2.Open als u een oude iPhone hebt direct ‘Telefoon klonen’ op de nieuwe
> Gebruik attiid de originele oplader, datakabel Het gebruik telefoon en volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw SGWiFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 20dBm(EIRP)
ebruik altijd de originele oplader, datakabel en accu. Het gebruik van iCloud-account en de bestanden te synchroniseren. i a
niet-goedgekeurde laders, datakabels of accu's die niet door de fabrikant zijn Standaard . 4 Specifieke 5 CESAR 0,841W/kg(Head) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
gecertificeerd, kan leiden tot elektrische schokken, brand, explosie of andere andaard accessoires o » absorptiesnelheid (SAR) 1,141W/kg(Body)
gevaren. 1 telefoon, 1 oplader, 1 usb-datakabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding, NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
» De achterkant kan niet worden verwijderd. 1sim-uitwerpgereedschap. Opmerking: de SAR-waarden hierboven zijn de maximale waarden die voor dit
apparaat zijn gerapporteerd.
Pozdrowienia od firmy realme mobile Specyfikacja
W tej instrukcji pokrétce opisano, jak korzystac z telefonu i jego waznych funkgji. » Pokrywy tylnej nie mozna zdjac. Specyfikacje dotyczace fal radiowych
WIQFe} i szczegpk)we |nfo}'macje dotyczace telefonu i wskazéwek dla uzytkownika > Podczas tadowania urzadzenie nalezy umiesci¢ w miejscu o normalnej Produkt RMX3511 - — —
mozna znalez¢ na stronie: www.realme.com/pl/support. temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji. Zaleca sie tadowanie urzadzenia Radio Czestotliwos¢ Maks. moc wyjéciowa
Odbiornik w $rodowisku o temperaturze od 5°C do 35°C. 850MHz/900MHz 33,5dBm
_ | , P uruchomienie telef: ) ’ ,
Aparat przedni - Caunkablizen Aby ponownie uruchomié telefon, jednoczeénie naciénij | przytrzymaj Parametry ekranu gtownego| 16,7 cm(6,6”) GSM 1800MHz 31dBm
i czujnik $wiatta przycisk zasilania oraz przycisk zwiekszania gtosnosci do czasu wyswietlenia
animacji rozruchowej realme. 1900MHz 30,5dBm
Praycisk glosnosci AD |- proycisk zasitania Pr danysh ze lefo ) ) o Wymiary 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
/ czytnik odciskow palcow Za pomocg oferowanej przez realme aplikacji Sklonuj telefon mozna przenies¢ Bands 173 24dBm
zdjecia, filmy wideo, muzyke, kontakty, wiadomosci, aplikacje itp. ze starego
telefonu do nowego. Bateria 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 5/8/28 24.5dBm
1. Jesli masz stary telefon z systemem Android, najpierw zeskanuj ponizszy 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTE FDD -
kod QR, potem pobierz i zainstaluj aplikacje Sklonuj telefon, nastepnie otwérz Band7 24dBm
te aplikacje na nowym i starym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami | "
na ekranie, aby wykona¢ zamierzona operacje. 8 mEgaplkseh z przodu ot Band 20 25d8m
N - . Aparat 50 megapikseli + 2 1 [
Ostrzezenie +0,3 megapiksele z tylu LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
» Nie nalezy umieszczac telefonu ani baterii w poblizu lub wewnatrz urzadzen Bluetooth 24-2 4835GHz 14dBm(EIRP)
grzewczych, urzadzen do gotowania lub urzadzen wysokocisnieniowych L T
(takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki elektryczne, https://i.clonephone.coloros.com/download Temperatura pracy 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 20dBm(EIRP)
grzejniki, szybkowary, grzejniki wodne, kuchenki gazowe itp.), aby zapobiec 2. Jedli masz starego iPhone'a, otwdrz aplikacje Sklonuj telefon bezposrednio
przegrzaniu baterii, ktére moze doprowadzi¢ do wybuchu. na nowym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby SGWiFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 20dBm(EIRP)
o y H - PRt i-Fi
> Nalezy uzywac oryginalnej tadowarki, kabla do transmisji danych i baterii. zalogowac sig na konto iCloud i zsynchronizowac pliki. Wartoéci SAR | CE SAR 0,841W/kg(Glowa) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
Niezatwierdzone tadowarki, kable do transmisji danych lub baterie niemajace Standardowe akcesoria 1,141W/kg(Ciato)
certyfikatu producenta_mogq doproyva'dzic' do porazenia pradem elektrycznym, 1 telefon, 1 fadowarka, 1 kabel USB do transmisji danych, 1 instrukcja bezpieczeristwa, NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
zaptonu, wybuchu lub innych zagrozen. 1 skrécona instrukcja, 1 narzedzie do wyciagania karty SIM. Uwaga: powyzsze wartosci SAR sa maksymalnymi odnotowanymi w testach
tego urzadzenia.
Kalwg pBate otnv realme mobile MNapapetpot mpodiaypapnic
AuTdC 0 08NYOC oag Seixvel CUVTOHA TIWE VA XPNGCIHOTIOLEITE TO TNAEPWVO Kal TIG > Kartd tn ¢opTion, TomoBeTroTe Tn cuoKeLr o€ mePIBANOV He Kavovikr) Beppokpacia Mood N 5 N
ONUAVTIKEG AEITOUPYIEG TOU. M1 TTEPIOOGTEPEG Kat AEMTOLEPEiG TANPOYOPIEC Swuatiou Kat kakd e£agPIoO. TVICTATAL N OPTION TNG CUOKEUHG O EPIBANAOV He Moot RMX3511 POOIaYPOPEC PAOIOKUUATWY
OXETIKG pe TO TNAEQWVO Kal TIG 08nyieg xpriong, emokepBeite T SievBuvon: BeppoKpacia mou kupaivetat amd 5° C ~35°C. polov Padidpwvo SuRvoTnTa Meéyiotn loxuc EEoS0u
www.realme.com/eu/support. N . A
g 6 val ENAVEKKIVIOETE TO TAEPWYO. . ) 850MHZ/900MHz 33,5dBm
| MatroTe MapaTETaPEVA TO KOUTTE AEITOUPYIAG Kal TO KOUpTT avgnong évtaong i i X )
i kapepa —f — TTPAC PuTIOHOU TAUTOXPOVA XPOVOG £WG OTOU EMPAVIOTE TO animation ekkivnong realme yia Napdpetpog kuplag 08évng 16,7 cm (6,6") GSM 1800MHz 31dBm
& AwoBripac eyyoTTac EMQVEKKIVNON TOU TNAEPLVOU. 1900MHz 30.5d8m
MWG va HETAPEPETE TEPIEXOUEVO A6 TO TTAAIO OTO VEO KIVTO TNAEQWVO
MMKpo éviaonc AD | mnkepo toososiac Mropeite va xpnatporoirioete To realme Clone Phone yia va petagépete e0koAa Aigotaon 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5d8m
7 ZApWTHAG SAKTUNKGY QMOTUNWHATWY QWTOYPAPIEG, BIVTED, HOUTIKN, EMAPEC, UNVUHATA, EQAPHOYEC KATT. amd To Taib oag Bands 1/3 24dBm
TNAEQWVO OTO VEO.
1. Edv £xete éva mahid égwvo Android, mp@ta oaphote Tov kwdiké QR mapakdTw Mrarapia 4890mAh/18,92Wh(Min) LTE FOD Bands 5/8/28 24,5dBm
Kall, 0T OUVEXELQ, KaTeBAoTe Kal eykataatrote To Clone Phone, atn cuvéxela avoi€te P! 5000mAh/19,35Wh(Typ) Band7 24dBm
70 Clone Phone 1600 0ta véa 600 Kat oTa Makid TNAEPWVA Kall akoAOUBAOTE Tig
An 5 o8nyiec TNV 086vN yia va OAoKANPWOETE T Aertoupyia. 50 Megapixels + 2 Megapixels Band 20 25dBm
P 1on S . !
> Mnv TomoBETE(Te TO TAAEQWVO 1} TNV UMATapia KOVTA 1 ECT OE CUOKEVEG B Kapepa +03 Megap'XEIS Rear LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
B¢ppavong, eEoMMopo payelpépatog, Soxeia uPnArg mieong (dmwe povpvot 8 Megapixels Front Bluetooth 24-2.4835GHz 14dBm(EIRP)
HIKPOKUHATWY, EMaywyikn kouliva, NAEKTPIKOG poupvog, Beppavtipag, L i
nAektpikn kouliva, Beppocipuvag, NAeKTPIKA Koudiva KAL) yia va anotpépete https://i.clonephone.coloros.com/download Oeppiokpacia erroupyiag 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 20dBm(EIRP)
TV pnatapia unepBéppavon mou propei va o8nyroel oe ékpnén. 2. Edv éxete malio iPhone, avoi€te aneuBeiag to Clone Phone oto véo TNAépwvo kat 5.15-5.35GHz: 5,47-5.725GHz 20dBm(EIRP)
> Xpnotporolgital Tov apxiké GopTIoTh, To kahis1o SeSopéviwy Kal n pratapia. akohoubrioTe Tic 08nyiec ot 086vN yia va cuvSedeite oTo hoyapiaoud iCloud kaiva 5G Wi-Fi Bl b
Mn EYKEKPILEVOL GOPTIOTEC, KAAGSIA SeSopiéviy 1 HmaTapieC TTou Sev éxouv OLYXPOViOETe Ta apyeia. SAR Tipéc CESAR 0,841W/kg(Kepaki) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
TMOTOMOINBE A6 TOV KATAOKEVAOTH EVEEXETAL VA TIPOKANEGOUV Baoikd afecoudp 1,141W/kg(Zbpa) NFC 13.56MHz 22dBuA/m @10m
nhektponAngia, upkayd, £kpnén A GAoUC kivsovouc. 1 AéQwvo, T QopTIoTHG, 1 Ka@d1o Sedopévwy USB, T 08nydc acpaleiac,
> Aev pmopei va agaipeBei To mow KAAuppa. 108nyo¢ ypriyopng ekkivnong, 1 epyaheio e€aywyrg SIM. Inueiwon: Ot mapamavw Tipég SAR givat ot UPNAGTEPEC TILEG TTOU avagépovTat
YIQ QUTAV Tr) GUOKEUN.
Salutari de la realme Mobile! Specificatii
Acest ghid va arata pe scurt cum sa utilizati telefonul si functiile importante ale » Laincarcare, va rugdm sa amplasati dispozitivul intr-un mediu care are o Specificatii unde radio
acestuia. Pentru informatii mai detaliate despre telefon si instructiuni pentru temperatura normala a camerei si o ventilatie buna. Se recomanda incarcarea Produs RMX3511 - - -
utilizator, va rugdm sa vizitati: www.realme.com/eu/support. dispozitivului intr-un mediu cu o temperaturé cuprinsa intre 5°C ~ 35° C. Radio Frecventd Max. Putere de iesire
Re‘e‘pm' Cum sé reporniti telefonul 850MH2/900MHz 33,5dBm
Cameri frontald — Senzor de imitate si Pentru a reporni telefonul, apasati simultan pe butonul de pornire si pe butonul de Parametri ecran principal 16,7 cm (6,6 Inch.) GSM 800MH 31dB
senzor de lumina Sri AN 3 5 animati i princip: g 4 - ! z m
marire volum pana cand ecranul afiseaza animatia de repornire realme.
Cum sa transferati date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou 1900MHz 305dBm
Tasts volum AD | Tasta de pornire/ Puteti utiliza aplicatia Clona telefon realme pentru a transfera cu usurinta Dimensiuni 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
Scanner de amprente fotografii, clipuri video, muzicd, contacte, mesaje, aplicatii etc. de pe vechiul Bands 173 2adBm
telefon pe cel nou. ands
1. Daca ati avut anterior un telefon Android, scanati mai intai codul QR de mai jos, 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 5/8/28 24,5dBm
descarcati si instalati aplicatia Clona telefon, apoi deschideti-o atét pe telefonul Baterie 5000 : LTEFDD
. mAh/19,35Wh(Typ) Band7 24dBm
nou, cat si pe cel vechi si urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza
A\ Averti operatia. 50 megapixeles + 2 megapixeles Band 20 25dBm
> Nu asezati telefonul sau bateria in apropierea sau in interiorul echipamentelor Camera +03 megapixeles ~Spate LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
deincalzire, echivpamentelor de gatit, v.ase\or.de nalta presiung (SU"I al.' fi 8 megapixeles fata Bluetooth 24-2,4835GHz 12dBm(ERP)
cuptoarele cu microunde, aragazul cu inductie, cuptorul electric, incélzitorul, ] -
aragazul sub presiune, incélzitorul de apa, aragazul etc). pentru a preveni https://i.clonephone.coloros.com/download T.emperatura. n - 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 20dBm(EIRP)
supraincélzirea bateriei ceea ce poate duce la o explozie. 2. Daca ati avut anterior un iPhone, deschideti aplicatia Clona telefon direct pe timpul functiondrii 515535012 5475725012 200BmEIRP)
> Va rugdm sa utilizati incarcitorul original, cablul de date si bateria. noul telefon 5i urmati instructiunile de pe ecran pentru a vé conecta la contul 5G Wi-Fi o il
Incércatoarele, cablurile de date sau bateriile neaprobate care nu sunt iCloud si a sincroniza fisierele. Valori SAR CESAR 0,841W/kg(Cap) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
certificate de producitor pot duce la electrocutare, incendiu, explozie sau alte Accesorii standard 1,141W/kg(Corp) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
pericole. 1 telefon, 1 incarcator, 1 cablu de date USB, 1 ghid de siguranta, - y - —— N - »
» Coperta din spate nu poate fi indepéartata. 1 ghid rapid de utilizare, 1 dispozitiv extragere cartela SIM. Notd: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari valori raportate pentru acest dispozitiv.
Saudagbdes da realme mobile Especificagdes
Este guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funcoes » Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, Especificacdes das Ondas de Radio
importantes. Para obter informagées mais detalhadas sobre o telefone e ambientes imidos, molhas ou quentes. A temperatura do ambiente devera ser de Produto RMX3511
orientacao do usudrio, visite: www.realme.com/eu/support. 5°Ca35°C. Rédio Freqiiéncia Méx. Poténcia de saida
Rece‘plcv Como reiniciar o telefone 850MHz/900MHz 33,5dBm
A _ - . Mantenha pressionados os botdes de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo N PR "
Camera Frontal Sensor de p eluz
até que a animagao de inicializagao do realme ser exibido para reiniciar o telefone. Parametro do ecra principal 16,7 cm (6,6") GSM 1800MHz 31dBm
Como transferir o contetido do celular antigo para um novo aparelho 1900MHz 30,5dBm
Vocé pode usar o realme Clone Phone para transferir fotos, videos, . 5
Botao de volume 4[} |- Botao ligar/desligar musicz contatos, mensagens e aplicati’\)/os do seu telefone Dimensao 164,4x75,6x8,1(mm) WCDMA Bands 1/5/8 24,5d8m
/S deil ao digital ! '
canner de impressao digra antigo para o telefone realme. Bands 173 24dBm
1.Seo seu telefone antigo é A‘ndrold, dlglt.ahz.e nele e no celular realme o.cocflgo ) 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 5/8/28 24,5dBm
QR abaixo, faga o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo Bateria 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTE FDD
Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instrucoes na tela para " P Band7 24dBm
= concluir a operagao.
A Atencao peres 50 Megapixels + 2 Megapixels Band 20 25dBm
» Nao coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, Camara +0,3 Megapixels Traseiro LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
eletrodomésticos de coccao, utensilios de alta pressao (como fornos 8 Megapixels Frente Bl h p " P
micro-ondas, aparelho de indugdo, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas, X . uetoot| 2/4-24835GHz 14dBm(EIRP)
aquecedores de agua, fornos a gas etc.) para evitar o superaquecimento da https://i.clonephone.coloros.com/download Temperatura de 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 20dBm(EIRP)
bateria. 2.Se o seu telefone antigo € um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no funcionamento
- I telefone realme e siga as instrucoes na tela e fazer o login em sua conta do iCloud - 5/15-5,35GHz; 547-5,725GHz 20dBm (EIRP)
> Recomendamos somente o uso de acessorios originais que acompanham o tes de si N N 5G Wi-Fi
seu telefone realme. O uso de acessérios nao certificados pelo fabricante antes de sincronizar os arquivos. Valores SAR CESAR 0,841W/kg(Cabeca) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
poderé prejudicar o funcionamento e causar danos irreparaveis ao seu Acessérios padrao 1,141W/kg(Corpo) NFC 13.56MHz 22dBuA/m @10m

telefone.

» O tampo traseiro do telefone ndo é removivel.

1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de seguranca,
1 Guia rapido, 1 pino de ejegéo SIM Card.

Nota: Os valores SAR acima s&o os valores mais altos reportados para este dispositivo.
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